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Abstract: For the purpose of deepening the study on the Data Based on Man-Machine-Environment 
Experiment Operation, the text carried on some thinking and study. Based on the analyze of Man- 
Machine-Environment experiment operation experiment data, with the purpose of making sure the result 
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摘  要：为了加深对人-机-环境系统实验数据的分析研究，本文针对人-机-环境系统实验数据分析

过程的特点与规律进行了深入的思考与探索。文章在人-机-环境系统实验中作业绩效数据特点分析

的基础上，围绕科学分析绩效数据的目的，着重对在实验样本的选取、原始数据的统计与处理、数

学模型的构建及绩效数据的推断、预测等分析环节应注意和把握的问题进行了研究，提出了相应的

原则及方法。本文具有一定的理论意义与实践意义，为科学利用实验数据，以求获得准确的处理结

构奠定基础。 
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1 引言 

对人-机-环境系统实验作业绩效数据的分析，是

指为研究人-机-环境系统实验作业绩效内在问题的需

要而进行的收集、整理、统计和处理有关数据的一系

列活动。是在统计工作得到原始（或加工编制过的）

数据基础上，运用各种分析方法，以期发现人-机-环

境系统实验中作业绩效各类指标或数据的种种集合现

象、总体数量特征，即规律性。对作业绩效数据的统

计与处理应用的本质是通过作业绩效数据的外在数量

特征来考察作业绩效的规律性，其重要特征是由样本

推断总体，具有“部分推断整体”的特点。 

2 人-机-环境系统实验所采集数据的特点分

析 

2.1 实验数据受实验设计影响 

人-机-环境系统实验作业绩效实验数据不同于物

理、化学等一些自然学科室内实验的数据，实验数据

易受实验设计的影响。作业中的过程设计、过程控制
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等都会对获取的数据产生影响，加强对实验选择合适

的实验次序、确定是否划分区组及其他随机约束条件

等实验设计，都会对人-机-环境系统实验带来作业绩

效结果和数据。 

2.2 实验数据受各种因素影响 

在人-机-环境系统实验中作业绩效数据受各种主

观因素与客观因素的影响较大。如环境中的（地理、

天气、气温、照度等）、如作业机器的性能状态；如

作业人员的年龄、生理、心理状况；还有一些不可控

因素：如实验的不同统计者对实验规则的熟知程度、

统计方法掌握的熟练程度等。都会对人-机-环境系统

实验作业绩效数据带来一定的影响。 

3 人-机-环境系统实验作业绩效数据分析的

研究 

对人-机-环境系统实验作业绩效数据的研究是在

实验设计和实验的基础上，对数据进行收集、统计、

处理、推断预测和总结的过程。根据不同的实验和研

究目的，选择合适的调查方式和方法，保证收集的实

验数据有效可靠，数据的统计与处理科学简便，规律

的总结与揭示正确、真实，对类似作业绩效的研究具

有指导和借鉴意义。需要在以下八个方面加强对作业

绩效数据的分析。 

3.1 把握实验规律，科学选取可靠实验样本 

数据分析的目的在于阐明现象的数量特征及其规

律性，而规律存在于大量之中，只有对所研究现象总

体足够多的个体进行分析研究，才能从差异性、偶然

性中显示出具有必然性、规律性的数量特征。把握实

验规律合理选取实验样本数量，就是要充分理解实验

目的，科学把握实验规律，对需要采集的实验样本总

量要有总体设计及考虑，同时如何从总量样本中选取

个体样本，使其具有代表性。选取的样本量既不过大，

造成实验及统计的成本过高，同时也不能过小，使样

本不能满足对实验的统计及分析的需求。如何从总体

中抽取样本，对总体具有充分代表件，必须遵守以下

三个原则。 

3.1.1 样本数据随机性的原则 

所谓抽样的随机原则，是指总体中每个个体单位

有同等被抽取的机会。这样产生的样本称为随机样本。

随机样本的指标与总体相应指标的偏差，完全是由抽

样时的随机扰动所产生，称为随机误差，又称抽样误

差。如果抽样时违背了随机原则，就会使得样本指标

对总体指标的偏差显著增大，表明含有系统误差，严

重影响样本对总体的代表性，这是必须避免的。 

3.1.2 样本个体普遍性的原则 

待抽取的所有样本个体，尽可能均匀地散布在总

体的各个部分，不要偏重在某些部分。这在抽样的方

式方法和组织设计上。必须予以充分考虑，以保证样

本的代表性。对于人-机-环境系统实验作业绩效数据

的研究进行抽样时，应充分考虑人员、器材及环境这

三类因素的普遍性，做好抽样方法的设计。 

3.1.3 样本容量充足性的原则 

样本容量的大小对样本代表性的强弱，有决定性

的作用。如果样本容量大到与总体容量相等，就具有

完全的代表件，实际为全面调查，无所谓样本，也无

所谓抽样误差。如果样本容量很小，受抽样随机扰动

的影响增大，抽样误差的波动范围也必然增大，样本

的代表性必然减弱。样本容量的大小是个很重要的实

际问题，但样本容量在实验中总是有一定限度的。 

为了满足上述抽样原则的要求，根据调查研究总

体的实际情况，应当设计适当的抽样方法，通常采用

的方法主要有：简单随机抽样、类型抽样、系统抽样、

整群抽样、多阶段抽样等。实验设计人员应针对实验

的目的，广泛征求意见，进行模拟作业、规范作业动

作。依据实验的目的和难度，根据对人-机-环境系统

实验作业绩效研究所要达到推断及预测的精确性和可

靠性及实验的成本，把握好及样本数量的选取。 

3.2 掌握全面因素，注重甄别实验数据差异 

对人-机-环境系统实验作业绩效的数据进行分析

时，由于作业时间跨度较长容易造成实验数据受实验

环境不一致，作业器材质量参差不齐等因素的影响，

而引起的实验数据的差异。就必须掌握全面因素，注

重对实验数据差异的甄别处理，对所得数据进行审核、

筛选和排序。 

为了确保对人-机-环境系统实验作业绩效统计工

作的质量，在对统计数据汇总整理前，首先要做好数

据的审核工作。因为数据一经汇总，原始数据中的各

种差错就被掩盖起来，进而影响整个分析工作的质量。

在数据的审核过程中，对通过不同方式取得的统计数

据，其审核内容和方法有所不同，不同类型的统计数

据在审核内容和方法上也有所差异。一般来讲，对原

始数据的审核主要从完整性、准确性和及时性三个方
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面去审核。在数据统计过程中，如果发现错误应尽可

能予以纠正，对不能予以纠正或不符合调查要求且又

无法弥补的数据，应筛选和剔除。数据筛选包括：一

是将某些不符合要求的数据或有明显错误的数据予以

剔除；二是将符合某种特定条件的数据筛选出来，对

不符合特定条件的数据予以剔除。 

3.3 区分数据属性，构建优化数据处理模型 

确定作业绩效实验数据属性，对于数据进行综合

分析处理是非常重要的，直接影响到对数据进行无量

纲化处理、隶属度选择（权重值确定）、一致性、归

一化等问题。 

人-机-环境系统实验作业绩效的数据类型一般按

照效用函数属性进行区分，以便于在进行数据处理时

区分不同数据的类型、进行无量纲的数据分析和计算。

效用函数一般可分为效益型、成本型、固定型、偏离

型、区间型和偏离区间型等。其中，效益型属性是指

属性值越大越好的属性，在作业绩效数据中，如作业

精度、作业速度；成本型属性是指属性值越小越好的

属性，在作业绩效数据中，如作业时间、作业反应及

响应时间、作业失误率、作业错误动作等；固定型属

性是指属性值越接近某个固定值越好的属性；偏离型

属性是指属性值越偏离某个固定值越好的属性；区间

型属性是指属性值 越接近某个固定区间越好的属性。

作业绩效数据属性一般用效益型、成本型、固定型和

区间型属性对其进行分类。 

在对数据无量纲处理的基础上，构建的预测模型

是预测工作的辅助手段。构建简单的现实表达式(模

型)。预测中建立模型就是归纳关键因素、排除非关键

因素，集中本质、剔除非本质的过程。还需进行多次

重复试验，表明模型有充分的稳定性，为进行有效的

科学预测，作出可靠的结论奠定基础。 

3.4 注重工具运用，发挥计算机软件的优势 

分析人-机-环境系统实验作业绩效的数据应用的

各种统计方法及工具，在不会因为方法不当而造成数

据分析失真的前提下，应尽可能选择简便、工作量较

小的方法与工具。相对简单的设计和分析方法才是最

佳的。并且其与实验的设计密切相关，如果实验设计

是严谨正确的，那么分析方法相对来说总是简便的；

若实验设计很差，即使是用最复杂和精巧的统计方法，

对实验分析也起不到作用。 

现代统计学运用计算机技术，编制出丰富多彩的

统计分析软件。一方面减少了人们在统计分析工作上

的工作量，；更为重要是提高了统计的速度和精度。

对实验分析、实验结论的得出也变得更为直观简捷。

对人-机-环境系统实验作业绩效的数据的统计与分

析，既可借助计算机语言编制出适用的软件，也可借

鉴现成的软件或者对其稍加改进。 

3.5 尊重实验数据，科学处理实验原始数据 

对获取数据中同类型属性的数据进行分析时，当

出现野值时，应当进行剔除。特别是在实验设计中就

应当对每一类型的数据进行分类，并给出一定范围区

间，明显超出的数值（如因作业失败、严重失误等情

况下得到的数据）应进行剔除。当数据样本中，野值

数目过多，则应分析原因，讨论实验的成功性，此时

不可盲目利用此类数据进行实验分析。 

应对作业绩效实验中数据进行平衡性分析，在实

验中实验数据个数不相等的情况是经常遇到的，主要

原因是：一是在收集数据时出现不可预见的因素，导

致在结果中失去了一部分数据，得到不平衡数据；二

是实验的设计中为避免代价昂贵或作业困难，把实验

设计成为不平衡实验，从而导致不平衡数据的出现。

在对不平衡数据处理时，对无大难度的非平衡数据按

照成比例数据进行分析，对此类数据可以应用通常的

方差分析法；对不平衡数据接近于平衡情况时，可用

近似方法把非平衡问题转变为平衡问题，重点把握好

对缺失数据值的估计和选取，考虑使用未加权平均数

法或者选取加权平均数法进行处理；当近似方法不适

用时，可考虑使用精确分析法，即把方差分析模型作

为回归模型，并结合数据拟合该模型，并用一般回归

显著性检验方法提出用来检验主效应与交互作用效应

的平方和。 

3.6 遵循实验目的，恰当设置数据对比项目 

对数据进行配对比较的方法是人-机-环境系统实

验中分析作业绩效时常用的一种方法。在实验设计过

程中，就应当围绕实验目的，科学而又恰当地设置数

据对比的项目。主要有同类型器材在不同实验环境中

的作业对比、同一环境中不同器材的作业绩效的对比、

不同环境中人机结合绩效的对比和人（或机）在不同

环境条件适应性对比等对比项目。 

对同类型器材在不同实验环境中的作业对比重点

研究的目的是器材的环境适应性。此类实验应对作业

中主要影响绩效的不同环境条件设置对比项目，如不
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同的温度、湿度、照度、高程、辐射等环境因素，对

比项目既可采用设置单独环境因素，也可采用设置多

个环境因素。 

对同一环境中不同器材的作业绩效的对比重点研

究的目的是不同器材的作业效率。此类实验应对作业

中主要反映作业绩效的器材性能指标设置对比项目，

如作业速度、精度、强度、能耗、效费比、自动化程

度等因素，同样对比项目既可采用设置单独性能指标，

也可采用设置多个性能指标。 

对不同环境中人机结合绩效的对比和人（或机）

在不同环境条件适应性等实验进行研究时，设置数据

对比项目时，应当遵循实验目的，选取能够充分反映

实验的指标加以对比，以加强实验分析的针对性，减

少实验分析的工作量。 

3.7 依据客观数据，选取适用方法对比分析 

根据人-机-环境系统实验作业绩效的客观数据选

取恰当的对比方法进行数据分析时，要注意选取能够

反映数据性质的对比方法，可采用数据的数量大小、

数据的变化率、数据变化的数学期望、均方差等方法

进行对比分析。还可采用既有较为简单的计分对比法、

综合指数法，或是运用模糊数学、多元统计和计算机

信息系统进行综合评价的方法。人-机-环境系统实验

作业绩效的数据对比时一般采用计分对比法和多指标

综合评价指数法两种方法 

计分对比法是一种非确定的对比分析方式，是在

假定已知对比基准的前提下，通过分析对象并按其与

对比基准的相对程度和轻重程度记分，然后综合出评

价值，达到综合认识分析对象的目的。具体有两两直

接对比法、多级直接评分法和简单个别比综合法。 

多指标综合评价指数法是对人-机-环境系统实验

中多个作业绩效指标综合评价时使用。综合评价指数

是由若干个单项指标综合而成的，其综合方式有简单

综合与加权综合两种。目前应用较多的是加权综合。

构建综合评价指数时解决好两个问题，一是指标的转

换，即无量纲化处理，二是权数的构造。指标无量纲

化处理主要包括统计标准化、极值标准化和定基与环

比转换。权数的构造方法可分为两类：一类是主观构

权法，另一类是客观构权法。两种方法各有利弊，主

观构权法往往没没有统一的客观标准，客观构权可在

一定程度上弥补这一不足，在进行人-机-环境系统实

验作业绩效的数据对比时最好是将二者结合使用。 

3.8 遵照分析结果，客观研究总结实验结论 

人-机-环境系统实验作业绩效的统计推断，就是

根据所观测的样本资料，应用适当的数学模型，对总

体的一般情况，做出科学而又可靠的结论。其一般过

程可分为五个阶段。 

3.8.1 使用数学模型描述作业绩效的规律性 

数理统计学是采用一定的数学模型从事物的量的

规律性方面进行定量分析，关键的问题是要选用恰当

而又准确的数学模型，即所选数学模型必须适合于所

研究的事物的性质，才能产生所期望的效果，做出正

确的结论。根据样本观测资料所提供的信息，运用一

定的数学模型和方法，对样本资料所提供信息的不确

定性予以分析和归纳，用以对总体一般情况进行有一

定可信度的推断。在大量重复实验或观测下，其数值

的变化都会呈现出比较稳定的分布形态，可用恰当的

数学模型予以描述，抽象掉个别事物随机现象的特殊

性，呈现其共向的规律性。 

3.8.2 对作业绩效总体情况进行估计或推断 

根据作业绩效数据样本资料提供的信息，对总体

情况进行推断，是对实验数据进行数理统计的是重要

内容，有着重要的作用。如根据样本数据的水平指标，

推断总体水平指标；根据样本中两件事物的差异，判

断两事物总体是否有实质性差异；或对某种情况所作

的统计假设，判断其是否可信等等，这些都是对总体

情况的推断。这种推断是有科学依据的，对推断结论

的准确性提供一定的可信度，即可以通过多次的重复

试验可以验证它是无误的。 

3.8.3 分析影响作业绩效变化的相关性因素 

作业绩效数据的发展或变化，总是受着多种因素

综合影响。这些因素不可能都是同等重要的，必然有

些是主要，有些是次要的；而且各个因素的影响作用，

也不是固定不变的。数理统计学对这些影响因素的试

验分析，可以判断哪些因素有主要的作用，哪些因素

仅有次要的作用，哪些因素根本没有作用。 

3.8.4 分析作业绩效各种因素间的相互关系 

作业绩效数据在时间或空间上的发展变化，总是

与其他多种事物在同一时间或空间上的发展变化。既

有密切关联，又互相制约，孤立的发展变化，是不可

能存在的。这种相互关系，在某一些事物之间有程度

不同的内在联系，在另一些事物之间不存在内在联系，

只有互相依存的关系；总的说来，这种相互间的关系
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不是一种因果关系，是属于相关关系。其发展变化的

数量规律性，根据事物发展变化的性质和条件，也可

选用合理的数学模型予以表述。 

3.8.5 对作业绩效数据进行相关和回归分析 

对作业绩效数据进行相关和回归分析就是研究作

业绩效数据间联系的紧密程度、研究数据的相互关系、

揭示其变化的具体形式和规律性的统计方法。当只考

虑数据中两个变量的关系时，就称为简单的相关和回

分归分析。当讨论一个变量与另两个或多个其他变量

的关系时，就称为多元的相关和回归分析，主要有正

相关、负相关和无相关。为判断相关关系的紧密程度，

需要对相关系数做出量的规定。在实际对作业绩效数

据的分析和研究中，相关系数是利用总体中一个样本

的数据计算出来的。由此求得的相关系数，必然存在

抽样误差。如果总体相关系数为零时，因为抽样误差，

所以需要进行检验。相关分析主要是分析变量间的紧

密程度，而回归分析是在确定绩效数据间相关关系紧

密程度的基础上，进一步用数学模型模拟数据间变动

规律并进行预测的统计分析方法。 

相关分析的两个变量是对等关系，而回归分析的

两个变量不是对等关系，必须根据研究目的，先确定

其中一个是自变量，另一个是因变量，相关分析是回

归分析的基础前提。如果缺少相关关系，没有从定性

上说明现象间是否具有相关关系，没有对相关关系的

密切程度做出判断，就不能进行回归性分析。 

4 结束语 

在人-机-环实验作业绩效实验设计的基础上，只

有很好地把握数据在统计与分析处理过程中的原则和

方法，才能够在繁多的数据中去伪存真，通过实验的

方式客观真实地反映人-机-环实验作业绩效的规律，

达到事半功倍的效果，得到实验研究的真实结果。 
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